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BULLÉO
SOLO ET DUO

BULLÉO
SOLO ET DUO

Compositions Bulléo solo et duo  / Bulleo solo & duo compositions

Bulléo solo Bulléo duo

- Pièce à sceller/ Sealing part 1 2

- Coffret électrique/ Electrical box 1 1

- Kit clapets/ Check valve kit 1 1

- Tuyau de commande pneumatique 10 ml/ 
Pneumatic control pipe 10 ml

2 2

- Blower + resistance 400 W+ 180W 900W+ 180W

- Piezo 2 2

- Buses rotatives/ Rotary nozzles 2 4

- Buses orientables/ Swivelling nozzles 2 4

- Pompe MGD/ pump 24/28M1500 W 35/40M 2500W
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BULLÉO
SOLO ET DUO

CARACTÉRISTIQUES DU BULLÉO SOLO  
CHARACTERISTICS OF BULLEO SOLO

• Un piezo de M/A de la pompe (eau)/ A piezo for On/OFF pump (water)

• Un piezo de M/A du blower (air)/ A piezo for On/OFF the blower (air)

• Le blower est temporisé pour 20 mn de fonctionnement (arrêt automatique au bout des 20 min.) 

The blower is timed for 20 minutes of operation (automatic shutdown after 20 minutes).

Spécificités  :

1/ Support poussoir piezo fileté 1’’1/2

2/ Buses filetées 1’’ 1/2

3/ Grille : prévoir un perçage de ø115mm sortie 

63/75mm.

4/ Sortie blower ø32 mm

5/ Clapets B2 et K2 : ø32mm

6/ Plaque pièce à sceller : ø50mm.

7/ Pompe raccords : ø63 mm.

Specifics  :

1/ Threaded support for piezo 1’’1/2

2/ Threaded nozzles 1’’ 1/2

3/ Grid : provide for a drilled hole of ø115mm 

output 63 / 75mm.

4/ Blower outlet : ø32 mm

5/ Check valves : ø32mm

6 / Plate to be sealed : ø50mm.

7/ Pump unions : ø63 mm.
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CARACTÉRISTIQUES DU BULLÉO DUO
CHARACTERISTICS OF BULLEO DUO

commande eau

commande air

Air/Blower 900W  

8 buses 
(4 orientables et 4 rotatives)

1 kit clapets

 

Eau

1 pompe 1500W

+ 180w

Grilles d’aspiration 

Caractéristiques /Characteristics

commande eau

commande air

Air/Blower 400W  

4 buses 
(2 orientables et 2 rotatives)

1 kit clapets

 

Eau

1 pompe 1500W

+ 180w

Grille d’aspiration 
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k2

b2

k2

2500W

piezos

piezos

(résistance chauffage)
heater resistance
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BULLÉO
SOLO ET DUO

PRINCIPES DE MONTAGE KIT SOLO
PRINCIPLES OF ASSEMBLY FOR SOLO KIT

K2 : clapet purge

B2 : clapet anti retour

Légende :
Key:

Montages réseau air  
Air network assemblies

B2 K2

PRINCIPES DE MONTAGE KIT DUO  
PRINCIPLES OF ASSEMBLY FOR DUO KIT

INSTALLATION 

La pièce à sceller est à installer à l’horizontale.
The part to be sealed is to be installed horizontally.

BULLÉO
SOLO  ET DUO

1

K2: purge valve

B2: non-return check valve

plaque
plate

piezo

tuyau / tube ø50mm
pipe ø 50

Au dessus niveau d’eau
above water level

clapet B2

drain K2 blower

tuyau /tube 
ø32mm
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BULLÉO
SOLO  ET DUO

LES ETAPES CLES/ KEY STAGES

Positionner la pièce à sceller horizontalement. Vous pouvez vous aider des 2 
logements ø 50 (placés sous la pièce), pour maintenir la pièce à hauteur. 

Position the part to be sealed horizontally. You can use the 2 ø 50 mm 
housings (under the part) to keep the part high.

Visser provisoirement la bride et le couvercle sur la pièce à sceller. 

Temporarily screw on the flange and cover onto the part to be sealed.

Coller dessus l’autocollant livré qui va protéger le couvercle des salissures lors 
du coulage. 

Stick on the supplied self-adhesive to protect the lid from staining when 
pouring.

La connexion PAS / tuyau se fera en ø 50mm jusqu’au local technique et en  
 ø 32mm du blower aux clapets. 

The connection to the sealing part/ pipe will be in ø 50 pipe to the technical 
shed and 32 mm from blower to valves. 

Dans la pièce à sceller, ne pas emboîter le tuyau ø 50 au-delà de 30 mm dans 
la pièce. 

In the sealing part, do not insert the ø 50 pipe more than 30 mm into the part. 
 
Le bouton piezo s’installe sur une prise balai en 1’’ 1/2.
Faire remonter le tuyau, au dessus du niveau d’eau du bassin, jusqu’à une 
boîte de raccordement. 

Piezo button fits on 1 ‘‘1/2 vacuum ports.
Move the hose above the water level of the pool, up to a junction box.

Pour rallonger le câble du piezo, utiliser le kit (manchon thermoretractable + 
cosses).
- chauffer la gaine pour la rétracter.

To lengthen the piezo cable, use the kit (heat-shrinkable sleeve + pods).
-heat the sheath to retract it.

Pour le branchement électrique, suivre le plan du coffret.

For the electrical connection, follow the cabinet plan.

Ne pas oublier de régler la protection moteur en fonction de l’intensité  notée 
sur la plaque du blower. 

Do not forget to adjust the motor guard according to the intensity noted on 
the blower plate.
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Préconisations pour le circuit d’ eau  
Recommendations for the water circuit 

• Placer les aspirations de la pompe sur la paroi verticale en bas du bassin. 

Place the suction parts on the vertical wall at the bottom of the pool.

• Disposer les buses de massage à l’endroit de votre choix dans le bassin. 

Arrange the massage nozzles in the place of your choice.

• La pompe MGD n’est pas autoamorçante. 

The MGD pump is not self-priming.

• L’idéal est de la placer sous le niveau d’eau. 

The ideal is to place it under the level of the water.  

La pompe reste assez facile à amorcer même jusqu’à 0,5 m au dessus du niveau d’eau.

The pump is easy enough to prime even up to 0.5 m above the water level. 

• Dans ce cas, prévoir un bouchon de remplissage sur le point haut de l’aspiration. 

In this case, provide for a filler cap on the top of the suction part.
• Pour la section des tuyaux, suivre les indications ci-dessous.
For the pipe section, follow the instructions below :

BULLÉO
SOLO ET DUO

Jusqu’à 5 m / Up to 5m   : Ø 63 mm

De 5 à 10 m/ Between 5 and 10m   : Ø 75 or 2x 63 mm

Au-delà de 10 m / More than 10m  : Ø 90 or 2x 63 mm

Longueur du tuyau / Tube Length   : ø choice

BULLÉO
SOLO ET DUO
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BULLÉO
SOLO ET DUO

Type Intensité (A)
Intensity (A)

Blower 400 chauffant
Heating blower 400 2,8

Blower 700 chauffant
Heating blower 700 4

Blower 900 chauffant
Heating blower 900 5

BLOWER
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BULLEO
SOLO / DUO
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BULLEO
SOLO / DUO

Découvrez nos produits Jet Vag et toute la collection ACIS sur :

www.acis-france.com

Discover all Jet Vag products and ACIS collection on :

www.acis-france.com
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