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COMPOSITIONS EFFERVESCENCE  
SOLO ET DUO

Effervescence 
solo

Effervescence 
duo

- pièce à sceller 1 2

- coffret électrique 1 1

- kit clapets 1 1

- tuyau de commande pneumatique 10 ml 1 1

- blower 400 W 900W

- poussoir pneumatique 1 1
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CARACTÉRISTIQUES D’ EFFERVESCENCE SOLO

• Un poussoir M/A du blower (air)
• Le blower est temporisé pour 20 mn de fonctionnement (arrêt automatique au bout des 20min.)

Spécificités  :

1/ Poussoirs filetés 1’’1/2

2/ Sortie blower ø32 mm

3/ Clapets : ø32mm

4/ Plaque pièce à sceller : ø50mm.
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CARACTÉRISTIQUES D’ EFFERVESCENCE DUO
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PRINCIPES DE MONTAGE KIT SOLO

K2 : clapet purge

B2 : clapet anti retour

Légende :

MONTAGES RÉSEAU AIR

Clapet B2 Clapet K2

PRINCIPES DE MONTAGE KIT DUO

INSTALLATION 

La pièce à sceller est à installer à l’horizontale

1 2

technique01
Note
clapet B2 pour éviter un retour de l'eau du bassin. Fermé et (s'ouvre quand le blower souffle.clapet K2 pour eviter les condensats dans le blower. Ouvert et se ferme quand le blower souffle.K2 doit etre positionné au plus bas de l'installation
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• Positionner la pièce à sceller horizontalement. Vous pouvez vous aider 
des 2 logements ø 50 (placés sous la pièce), pour maintenir la pièce à 
hauteur.

• Visser provisoirement la bride et le couvercle sur la pièce à sceller.

• Coller dessus l’autocollant livré qui va protéger le couvercle des 
salissures lors du coulage.

      La connexion PAS / tuyau se fera en ø 50mm jusqu’au local technique et en  
ø 32mm du blower aux clapets.

• Dans la pièce à sceller, ne pas emboiter le tuyau ø 50 au-delà de 30 mm 
dans la pièce.

 
      Le tuyau pneumatique se connecte au poussoir et côté du coffret    
électrique.

       Il se connecte également au poussoir pneumatique.

• Pour le branchement électrique, suivre le plan du coffret.
 
Ne pas oublier de régler la protection moteur en fonction de l’intensité  
notée sur la plaque du blower.
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LES ETAPES CLES
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max 30 mm
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Type Intensité (A) type Intensité (A)
Blower 400 2,5 Blower 400 chauffant 2,8
Blower 700 3,3 Blower 700 chauffant 4
Blower 900 4,5 Blower 900 chauffant 5

BLOWER
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