FLUIDRA Enrouleurs Hors Sol 2/4

Largeur entre pieds

[] Cote entre pied standard
Largeur piscine + 14 cm

Largeur entre pieds

Dimensions du bassin

Les cotes sont a mesurer en métre au niveau de l'eau

I:l Les largeurs doivent étre mesurées tous les

R4 R1 meétres au niveau de l'eau a partir de I'enrouleur

a1 mde lalargeur R1-R2

a2mde lalargeur R1-R2

a3 mde lalargeur R1-R2

[ ]

| | 44m de lalargeur R1-R2

a5mde lalargeur R1-R2

Enrouleur

a6 mde lalargeur R1-R2

a7 mde lalargeur R1-R2

a8 mde lalargeur R1-R2

B

R3 R2 a9 mde lalargeur R1-R2

I:l a 10 mde la largeur R1-R2

Diagonales 211 mde lalargeur R1-R2

a 12 mde lalargeur R1-R2
R1-R3 R2-R4

a 13 mde lalargeur R1-R2

a 14 mde la largeur R1-R2

@ a a 15 mde lalargeur R1-R2
a 16 mde la largeur R1-R2

Les angles Bonne mesure Mauvaise mesure 417 mde la largeur R1-R2

a 18 mde la largeur R1-R2

Vifs Arrondis (cm) Pans cassés (cm) a19 mde lalargeur R1-R2

R wngueur} 420 mde lalargeur R1-R2
Nt Y (Largeur)

Angles R X Y VA
R1
R2
R3
R4
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