
COUVERTURE D’HIVER RENFORCEE SWIMLINE 
GRAMMAGE = Environ 80grs / m2 

 
 

ATTENTION  
 Cette couverture d’hivernage n’est pas une couverture de sécurité. Pour éviter tout 

risque de noyade, ne pas monter sur la couverture. 
 
 
Une installation correcte de votre couverture vous garantira une longévité optimale. 
Suivez scrupuleusement ces instructions pour votre piscine hors sol. 
 
1° Préparez votre piscine correctement pour l’hivernage avant la pose de votre couverture. 
 
2° Important : avant de placer la couverture sur la piscine, assurez vous que les bords de 
margelles saillants ne viennent pas au contact de la couverture et, si besoin, les protéger avec 
une bande de linge par exemple. 
 
3° Insérez le câble périphérique dans chaque œillet par-dessus puis par-dessous en alternant 
comme sur le schéma. 
 
4° Placez la couverture sur la piscine de manière à ce qu’elle dépasse sur les bords de 30 à 
45cm. 
 
5° Passez l’une des extrémités du câble dans l’orifice A du tendeur et l’autre extrémité dans 
l’orifice B. 
 
6° Continuez en passant les 2 extrémités du câble dans l’ouverture C. L’extrémité 1 par-
dessus et à travers l’orifice C. L’extrémité 2 par-dessous et dans l’orifice C. tirez sur les 2 
extrémités jusqu’à ce que le câble paraisse suffisamment tendu autour de la margelle de la 
piscine 
 
7° Pour tendre davantage le câble et s’assurer d’une fixation optimale de la couverture, 
tournez la molette de tension dans le sens des aiguilles d’une montre jusqu’à obtenir une 
tension suffisante de câble. 
 
8° Le loquet de blocage maintiendra automatiquement le tambour de tension dans sa position 
correcte. 
Nota : Pour relâcher la tension du câble, tournez simplement la molette dans le sens des 
aiguilles d’une montre d’environ ½ cm, levez le loquet de blocage de sa position, le tenir et 
laisser le tambour de tension tourner dans le sens inverse des aiguilles d’une montre relâchant 
ainsi la tension du câble. 
 
ATTENTION : si vous utilisez des flotteurs ou un ballon d’hivernage, ne tendez pas la 
couverture en la plaquant sur ces éléments, mais laissez la retomber en laissant un peu de jeu 
comme sur le schéma en bas à droite (RIGHT) et le schéma en bas au centre.  
 
Notice traduite à partir de la version originale illustrée Swimline ; à fournir avec la 
notice d’origine.  
 


