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Remplacement de la carte afficheur

AVERTISSEMENT - Ce produit doit être entretenu par un professionnel qualifié ayant suffisamment d’expérience dans l’installation et 
l’entretien du matériel de piscine de façon à ce que toutes les instructions du manuel d’installation et d’utilisation du produit puissent être 
suivies correctement. Toutes les consignes de sécurité figurant dans le manuel doivent être scrupuleusement suivies afin de prévenir tout 
risque de blessure. Toute installation et/ou utilisation incorrecte annulera la garantie.
AVERTISSEMENT/DANGER - Éteignez tous les interrupteurs et le disjoncteur principal du circuit électrique du chauffe-piscine/spa avant 
de commencer la procédure de remplacement. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un choc électrique ou entrainer des 
blessures graves voire la mort. Lors de la connexion/déconnexion du câblage électrique de l’appareil, veillez à ne pas endommager ou user 
le câblage. Le technicien qualifié intervenant sur l’appareil doit utiliser/porter un équipement de protection individuel (tels que lunettes 
de sécurité, gants de protection, etc...) afin de réduire tout risque de blessure qui pourrait survenir lors de l’intervention sur l’appareil. 

• Carte de régulation
• Capot de protection de la carte afficheur • Lexan

• Exemple avec Power :

 Décoller l’ancien lexan sur le capot. Dévisser les vis du capot de la pompe à chaleur. 

Ouvrir le compartiment technique de la pompe à chaleur. Désenclencher les 2 pattes de fixation intérieure du capot.

• Pivoter le capot pour pouvoir accéder à la carte afficheur.
ATTENTION : Ne pas tirer trop fort sur le câble entre la
carte et l’afficheur.
• Débrancher le câble sur la carte afficheur.

Dévisser les 4 écrous de la carte avec une clé en bloquant la 
tête de vis du côté de l’afficheur avec un tournevis. 
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• Retirer la carte et la remplacer par la nouvelle (fournie)
en positionnant correctement l’écran dans son
emplacement.

• Revisser les 4 écrous avec une clé en bloquant la tête de
vis du côté de l’afficheur avec un tournevis.

ATTENTION : serrer modérément les écrous. L’afficheur 
ne doit pas dépasser la façade.

Enclencher le capot de protection (fourni) sur la carte en 
commençant par le côté indiqué par la flèche ( ). 

Rebrancher le câble de la carte afficheur.
Pivoter le capot et enclencher les 2 pattes de fixation 
intérieure du capot ( ).
ATTENTION : Ne pas tirer trop fort sur le câble entre la 
carte et l’afficheur. 

- Nettoyer la surface destinée au lexan avec de l’alcool pour
enlever toute la colle.
- Lorsque la surface nettoyée est sèche, coller le nouveau
lexan (fourni). 

Refermer le compartiment technique de la pompe à chaleur. 

Revisser les vis de fixation du capot en commençant par les 
vis de fixation du support de ventilateur ( ).

Tester la pompe à chaleur :

- Brancher l’unité sur le secteur,
- Allumer la pompe à chaleur en appuyant 5 secondes

sur la touche ,
- Tester les autres touches ,    et  . 
- Un « bip » et changement d’état de la pompe à chaleur

se produit lorsque l’on appuie sur l’une des touches.




