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1. Retirez le capot supérieur          2. Retirez le panier filtre 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Retirez la grille de protection         4. Retirez le guide flux par l’arrière 
- Enlevez la vis supérieure 
- Désengager les 2 ergots de chaque côté 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

5. Enlevez l’hélice du moteur pompe en tirant dessus 
 - Présence d’un détrompeur 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

6. Libérez le bloc moteur     7. Soulevez le bloc moteur 
 - Retournez le robot et dévissez les  4 vis (flèches)  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Débranchez le coffret du secteur avant toute intervention. 
 

Démontage du bloc moteur 

Réparation/réglage produit Gamme Vortex™ (sauf Vortex ™1) 
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Version câble < 2014 
Faire attention au joint torique qui doit 
rester côté prise (bloc moteur). Mettre ce 
joint torique de côté pour éviter de le 
perdre. 

 

 

8. Désengagez le câble pour pouvoir poser le bloc moteur à plat 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Retirez les 2 pignons blancs ainsi que les 2 goupilles.  
Les mettre de côté afin de les repositionner sur le nouveau bloc moteur 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

10. Retirez les 2 vis de fixation  de la prise de connexion au bloc moteur 
 - Toutes les vis de fixation du bloc moteur sont identiques 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.  Débranchez délicatement la prise de connexion 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

12.  Procédez en sens inverse pour le montage  

Version câble > 2014 
Connecteur surmoulé, joint intégré 

      


