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Les outils nécessaires : 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
1. Dévisser le carter du couvercle, puis le retirer. 

 

   
 
2. Dévisser la carte embarquée et retirer toutes les connections. Retirer les 2 sachets actigels et 

les mettre de côté pour le montage. 
 

   
 
3.1 MOTEURS TRACTIONS (Remplacer les 2 moteurs en même temps) 
 

3.1.a Desserrer les écrous des moteurs tractions à l’aide d’une clé de 32 mm puis les dévisser à la 
main. 

 

     

Débranchez le coffret du secteur avant toute intervention. 
 

Remplacement des pièces du bloc moteur 

Réparation/réglage produit Gamme Vortex™ (sauf Vortex™1) – Aquacyclone – 
P9300- P9400– JD Clean 4X4 – Evolution 3 

       
 

Visseuse ou tournevis 7.5 N.m  avec Clé 
dynamométrique de 32 mm  

10 N.m  avec Clé 
dynamométrique de 27 mm 
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3.1.b Pré-visser les écrous des moteurs tractions à la main (équipés des nouveaux joints toriques 
et des écrous), puis serrer-les à 7.5 N.m avec une clé dynamométrique de 32 mm.  
 

   
 

3.2 MOTEUR POMPE : 
 
3.2.a Desserrer l’écrou du moteur pompe à l’aide d’une clé de 27 mm puis le dévisser à la main. 

 

  
 

3.2.b Positionner le nouveau moteur pompe (équipé du joint torique neuf sur son flasque) en 
suivant les repères. 

 

   
 

3.2.c Visser l’écrou (avec son joint torique neuf) sur le moteur pompe à la main, et serrer-le à 10 
N.m à l’aide de la clé dynamométrique de 27 mm. 
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4. Connecter les faisceaux moteurs à la carte embarquée en respectant le marquage et le 
détrompage. Poser la carte à plat sur les ergots, puis visser la vis à 0.9 N.m. 

 

   
 

5. Poser correctement les lests (repère vers l’intérieur du couvercle). Il est fortement 
recommandé de positionner un nouveau joint d’étanchéité sur le couvercle. 

 

  
 

6. Remettre les sachets actigels sous les 2 moteurs de tractions. 
 

7. Placer le carter sur le couvercle, puis visser et serrer les vis à 1.1 N.m en respectant l’ordre ci-
dessous. 

 

    
 

 


